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Gewächshaus 
Montageanleitung 

Grösse: LBH 3.00 x 3.00 x 2.00 m 

 

 

 

 

 

Empfohlenes Werkzeug 

 
 



 

Seite 2 
 

 

Hinweis: 

- Verankern Sie das Zelt den Umgebungsumständen entsprechend. 

- Lassen Sie das Zelt nicht unbeaufsichtigt. 

- Alle Teile müssen geschützt von Tageslicht im Trockenen gelagert werden. Kält 

 kann dem Material schaden. 

- Bei Unwetter und starkem Wind ist das Zelt zu demontieren. 

- Schnee muss vom Dach entfernt werden. 

 

Rauchen Sie nicht im Zelt und verwenden Sie keine offenen Flammen (Grill, Feuerstellen, 

Frittiergeräte, Smoker, Heizgeräte, Laternen). 

Lagern Sie keine leichtentflammbare Flüssigkeiten im oder um das Zelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflege und Reinigung 

Ein straff gespanntes Dach sorgt für eine längere Lebensdauer. Verwenden Sie immer eine 

einwandfreie Blache.  

Schnee und Eis muss immer umgehend vom Dach entfernt werden. Verwenden Sie hierfür 

einen Besen oder Mobb oder ein anders Instrument mit weicher Oberfläche. 

Verwenden Sie niemals scharfkantige oder spitzige Instrumente da diese die Blache 

beschädigen könnten. 

Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser und einen weichen Schwamm.  

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir unserem Universelle-Blachenreiniger Art. 890.80.25. 
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Gewächshaus 3.00 x 3.00 x 2.00m  

Pos. Beschreibung Stück 

1 
Dachstange gebogen, 

eine Seite verjüngt 

 
4 

2 Dachstange gebogen 
 

4 

3 Senkrechtstange 

 

6 

4 
Senkrechtstange mit Bohrung  

für Verstrebung Pos. 8 

 

2 

5 
Bodenverstrebung, 

Front- und Rückseite 

 

2 

6 
Waagerechte Stange, 

eine Seite verjüngt 

 
10 

7 Waagerechte Stange 
 

5 

8 
Verstrebung,  

beide Seiten gepresst 

 
2 

9 U-Erdanker 

 

8 

10 Hering 
 

4 

11 Blache 

 

1 

12 Kabelbinder 

 

40 

13 Abspannseil für Ecken 

 

4 

14 Schraube M6x60 

 

23 
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15 Schraube M6x35 

 

6 

16 Abdeckung für Schrauben 

 

29 

17 Endstopfen 

 

10 
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1. Bögen zusammenbauen 

Mittel-Bogen 

 

Front-Bogen 

 



 

Seite 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bodendiagonale vermessen 

Achten Sie beim Aufstellen des Rahmens darauf, dass die beiden 

Achsen X & Y am Boden dieselbe Länge haben. 

Ruckseite-Bogen 
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Sandsäcke 

Zusätzlich zu den mitgelieferten U-Erdankern können Sie am Ende der gesamten Montage, 

das Rundbogenzelt mit den separate erhältlichen Sandsäcken beschweren. Befestigen Sie 

die Säcke mittels der dazugehörigen Riemen an der unteren Länge von 3000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. U-Erdanker Montage 
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4. Blachen Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befestigen Sie die Kabelbinder gleichmässig von Innen mit geschlossener Türe.  

 


