Inhalt - Fortis 6 x 8 m

Position Artikel 6 x 8 m - Fortis Anzahl
1 Gerlstgestange lang 194 cm 34
2 Gerustgestange kurz 147 cm D 20
3 Fussstange 192 cm 0000] 10
4 Dachverstrebung lang 150 cm ol 10
5 Dachverstrebuung kurz 50 cm ° ° 5
6 Eckverbindung, 3-Weg, 110 ° i 4
7 Eckverbindung, 3-Weg, 140 ° Y 2
8 Kreuzverbindung, 4-Weg, 110 ° Q%;' 6
9 Kreuzverbindung, 4-Weg, 140 ° §%¢ 3
10 Kreuzverbindung CS] 6
11 T - Verbindung (&' 4
12 Fussplatte, Ecken .ﬂ 4
13 Fussplatte, Seite, gross d b 6
14 Fussplatte, Seite, klein @ 4
15 Dach @ 1
16 Seitenwand % 8
17 Seitenwand, Front 2
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Anleitung - Fortis 6 x 8 m

1. Legen Sie alle Verbindungen und GerUststangen auf den Boden aus.
Fixieren Sie die Verbindungen mit den Geruststangen mittels der Ringschrauben.
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2. Setzen Sie die Dachkonstruktion gemass Bild zusammen.
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3. Richten Sie eine Langsseite des Zeltes auf und damit die Fussstangen (Pos. 3)
von unten eingefahren werden kénnen.

4. Das Zeltdach (Pos. 15) lose Uber das Gestange legen.

5. Zweite Langsseite aufrichten und restliche Fussstangen (Pos. 3) einfahren.

6. Die Fussplaten (Pos. 12, 13, 14) sind nun zusammen mit den verbleibenden
Grundstangen nacheinander unter den Fussstangen (Pos. 3) anzubringen.

7. Das Dach kann nun fertig fixiert werden.
8. Alle Seitenwande (Pos. 16,17) mit den Gummispannern am Gestange montieren.
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Hinweis:

- Verankern Sie das Zelt den Umgebungsumstanden entsprechend.

- Lassen Sie das Zelt nicht unbeaufsichtigt.

- Alle Teile missen geschutzt von Tageslicht im Trockenen gelagert werden. Kalt
kann dem Material schaden .

- Bei Unwetter und strakem Wind ist das Zelt zu demontieren.

- Schnee muss vom Dach entfernt werden.
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