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Rundbogenzelt

Montageanleitung

Grosse: LBH 4.80 x 3.00 x 2.40 m

Empfohlenes Werkzeug
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Hinweis:

- Verankern Sie das Zelt den Umgebungsumstanden entsprechend.

- Lassen Sie das Zelt nicht unbeaufsichtigt.

- Alle Teile mussen geschutzt von Tageslicht im Trockenen gelagert werden. Kalt
kann dem Material schaden.

- Bei Unwetter und starkem Wind ist das Zelt zu demontieren.

- Schnee muss vom Dach entfernt werden.

Rauchen Sie nicht im Zelt und verwenden Sie keine offenen Flammen (Grill, Feuerstellen,
Frittiergerate, Smoker, Heizgerate, Laternen).
Lagern Sie keine leichtentflammbare Flussigkeiten im oder um das Zelt.

Die richtige Verankerung des Rundbogenzeltes obliegt in der Verantwortung des
Kéaufers.

Proplana AG lehnt jede Haftung ab fir Schaden am Zelt oder dessen Inhalt unter Einfluss von
Naturgewalten. Jede Unterkunft, die nicht verankert ist hat das Potenzial, wegzufliegen und
Schaden zu verursachen, dies ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Der Kaufer ist verpflichtet in regelmafRigen Abstanden die Befestigung zu kontrollieren um die
Stabilitat des Unterstandes zu gewahrleisten.

HINWEIS: Die Abdeckung Ihres Rundbogenzeltes kann vor schweren Wetterbedingungen
schnell entfernt und aufbewahrt werden. Bei starkem Wind oder Unwetter empfehlen wir die
Entfernung der Abdeckung.

Pflege und Reinigung

Ein straff gespanntes Dach sorgt fir eine langere Lebensdauer. Verwenden Sie immer eine
einwandfreie Blache.

Schnee und Eis muss immer umgehend vom Dach entfernt werden. Verwenden Sie hierfur
einen Besen oder Mobb oder ein anders Instrument mit weicher Oberflache.

Verwenden Sie niemals scharfkantige oder spitzige Instrumente da diese die Blache
beschadigen kénnten.

Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser und einen weichen Schwamm.

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir unserem Universelle-Blachenreiniger Art. 890.80.25.
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Rundbogenzelt 4.80 x 3.00 x 2.40 m

Pos. Beschreibung Stick
1 Dachstange gebogen, oben mitte # :‘:?Zh\ 5
2 Dachstange gebogen, oben seitlich m 10
3 Senkrechtstange fir Mittel-Bogen — = 6
4 Senkrechtstange fur Front- und : 4
Mittel-Bogen
5 Waagrechte Stange o | 5
5 Waagrechte Stange eine Seite p ’ 15
gepresst
. . . GBS il
7 Verstebung, je eine Seite gepresst e o 2
8 | Schraube M6x70 Gmlé 25 + 2
9 Schraube M6x35 []nﬂmmmﬂé 2+1
10 Hering fur Pos. 11 i 20
5 "~ -
11 Halbschelle fiir Bodenstangen ’ ¢ 10
12 Réatsche fur Dachblache 4
13 Befestigungsseil fur Blachen 1 Bund
14 Kabelbinder 45 + 15
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15 Endstopfen fir Pos. 5 & 6 10
16 Endstopfen Pos. 4 4
17 Dachblache, Frontseite, Riickseite Je 1x
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1. Bogen zusammenbauen

Front-Bogen
&
Ruckwand-Bogen

Mittel-Bogen
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2. Bodendiagonale vermessen & U-Erdanker montieren

Achten Sie beim Aufstellen des Rahmens darauf, dass die beiden
Achsen X & Y am Boden dieselbe Lange haben.
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3. Blachen Montage
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Dach Blache

Verteilen Sie die Dach-Blache gleichméssig auf dem Gestéange und spannen Sie diese
anschliessend unten auf der 4800 mm Langsseite mittels dem Polyester-Seil.

Stirnseitig wird die Dach-Blache ebenfalls mit Polyester-Seil gleichmassig gespannt.
Das Oesenband ist dabei etwas von Front- und Ruckwand-Bogen zurlickversetzt.
Fuhren Sie hierfur das Seil abwechselnd um das Gestange und die Oesen der
Dach-Blache.

Sandsacke

Zusatzlich zu den mitgelieferten Schellen, kénnen Sie am Ende der gesamten Montage das
Rundbogenzelt mit den separate erhaltlichen Sandséacken beschweren. Befestigen Sie die
Sacke mittels der dazugehoérigen Riemen an der unteren Lange von 4800 mm.

Seite 8



Fuhren Sie das Ende des Gurtbands der Dachblache durch die Ratsche. Gehen Sie hierfir
durch die Punkte a, b, ¢ und nochmals durch Punkt b.
Achten Sie darauf, dass Sie gentgend Spannweg zwischen Haltering und Réatsche haben.
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