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Eckwinkel und Seitentraverse 
miteinander verbinden

Beim Positionieren der 
Eckwinkel darauf achten, dass 

die Firsttraversen auf einer 
Linie zueinander stehen

Befestigung der Seitentraverse
mit Schrauben, ohne 

Gegengewinde

Die Firsttraversen und 
Eckwinkel mit den 17 mm 

Schrauben verbinden

Das Mittelstück mit den 
Firsttraversen verbinden

Die Hülsen beim Mittelstück 
müssen ganz reingeschraubt 

sein

Die Dachplane auf dem Gestell 
positionieren

Das Einhängen der Ösen in die Krampen von der Mitte aus beginnen und 
das Befestigungsband einführen 

Falls Vorhänge montiert werden,
müssen die Fusstützen in die 
Rohrmanschetten eingeführt 

werden

Die Struktur hochheben und die 
Fussstütze mit Fussbasis montieren. 

Die Fussstütze muss mit dem 
Eckwinkel und der Fussbasis 

verschraubt werden

Die Dachblache gleichmässig 
am Mittelstück mit einem
24 mm Gabelschlüssel

spannen

- Das Zelt muss gegen Wind fest mit dem Untergrund befestigt werden
- Bei starkem Schneefall muss der Schnee vom Dach entfernt werden



Befestigung
Um das Zelt sicher gegen Wind zu sichern, muss das Zelt auf einem festen Untergrund 
verschraubt werden.
Es ist auch möglich, dass Zelt mit Stahlseilen oder Gurten zu verspannen

Falls das Zelt mit dem Boden verschraubt wird, muss 
die Fussbasis sowie der Eckwinkel mit dem Fussrohr 
verschraubt werden.

Dazu muss unten ein Loch durch Fussrohr und  
Fussbasis sowie oben durch Fussrohr und Eckteil 
gebohrt werden.
Danach kann das Loch mit einer durchgehender 
Schraube gesichert werden.

Auf losem Untergrund kann das Zelt mit Stahlseilen 
oder Gurten befestigt werden.
Dazu empfehlen wir unseren Erdanker. Zusätzlich 
müssen die Füsse mit Erdnägeln gegen seitliche 
Verschiebung gesichert werden.

- die feste Seitenwand bei der Seitentraverse einhängen
- den Winkel bei der Fussbasis montieren
- Niederhaltestange in den Hohlsaum der Seitenwand einführen
- Niederhaltestange und Winkel miteinander verschrauben
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Feste Seitenwand
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Montage feste Seitenwand



Montage Seitenwände

Die Fussrohre müssen in die 
Rohrmanschetten eingeführt 

werden

Bei schiebbaren Seitenwände muss die 
Vorhangschiene unter der Seitentraverse 
angeschraubt werden. Danach kann der 
Vorhang in die Schiene eingehängt werden. 
Seitlich kann der Vorhang an den 
Manschetten befestigt werden.

Die feste Seitenwand wird bei den Krampen 
der Seitentraversen eingehängt. Das Dach 
wir über der Seitenwand eingehängt.
Seitlich wird die Seitenwand an den 
Manschetten befestigt.

- die feste Seitenwand bei der Seitentraverse einhängen
- den Winkel bei der Fussbasis montieren
- Niederhaltestange in den Hohlsaum der Seitenwand einführen
- Niederhaltestange und Winkel miteinander verschrauben
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